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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
“Amenajare strada de legatura intre strada Trecatoarei si strada De Jos”
Ocna Sibiului .

. Subsemnatul BUNACIU IULIAN-DRAGOS viceprimar al oragului Ocna
Sibiului, luand act de referatul nr.1803/18.03.2020 de sustinere al
proiectului de hotarare 28/18.03.2020 initiat de primarul localitatii in
persoana domnului Predescu George-Claudiu prin prezentul supun analizei
si dezbaterii Consiliului local Ocna Sibiului propunrrea privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Amenajare
strada de legatura intre strada Trecatoarei si strada De Jos” Ocna Sibiului

Va fac cunoscuta valoarea totala a investitiei care se prezinta astfel:

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI (fara TVA si inclusiv TVA)
Fara TVA:

Valoarea totala a investitiei fara TVA: 103.183 lei
din.care C+M fara TVA: 89.463 lei
Inclusiv TVA:

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA: 122.601 lei
Din care C+M inclusiv TVA: 106.461 lei

Au fost propuse de catre elaboratorul proiectului doua scenarii
tehnico- economice si anume:

Scenariul 1
Nu se investeste in infrastructura pentru modernizarea strazii de

legatura ci se opteaza pentru continuarea lucrarilor de intretinere si
reparatii curente constand in inlaturarea denivelarilor si fagaselor,



plombari, colmatarea fisurilor, intretinerea platformei drumului = si
tratamente bituminoase simple.

Scenariul 2
Asfaltarea strazii
La acest al 2-lea scenariu se opteaza pentru solutia a 1I-a

in cele ce urmeazi ne propunem descrierea lucrdrilor de interventie
in vederea realizrii obiectivului de investitii propus a fi realizat:

a) Descrieres principalelor lucriri de interventie:

Documentatia trateaza lucrarile pentru asfaltarea strazii locale.

LUCRARI DE DRUM

Traseul in plan

Fucrarile din cadrul prezentului proiect se vor exccuta pe traseul actual al strazii, fiind amplasate in
totalitate pe domeniul public al orasului Ocna Sibiului, fara a afecta proprietati particulare.

prezentul studiu este realizat avand la baza ridicarea topografica realizata in anul 2018 si Expertiza
Tehnica. '

Modernizarea strizii ce fac obiectul investitiei, se va asigura prin imbunatitirea elementelor
geometrice de traseu, conform planurilor proiectate pe baza prescriptiilor respectandu-se pe cat posibil
valorile minime exceptionale din STAS 863-85, STAS 10144/1-90, STAS 10144/2-91, STAS 10144/3-91,
pentru viteza de proiectare de 20 Km/h, tn conditiile de mediu adiacente impuse de limitele de proprietate
adiacente strazii, intersectii si de constrangerile existente in amplasament (existenta stalpilor de alimentare
cu energie electrica). Aceste elemente se vor imbunatitii in limita posibilitdtilor existente pe teren, férd a
fi nevoie de lucriri mari de terasamente, de lucriri de arta costisitoare sau de exproprieri.

In plan au fost trecute toate elementele geometrice necesarii trasarii curbelor, precum si pozitia
punctelor de tangenta sau de frangere.

Traseul in profil longitudinal

Mentinerea traseului in plan a strazii actuala a condus si la mentinerea, in mare, declivitatilor
traseutui actual. La proicctarea elementetor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan
si spatiu ale curbelor existente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus,
respectand solutia tehnicd aprobata pentru structura rutiera si recomandatd prin expertiza tchnicé.

“Strada va avea pante carc sa permita scurgel:gg apelor plﬂwala catre gurile de scurgere, dar va avea si
cote impuss la intersectii si intrarile in curti. Declivitatea minima este dg 0.2%, iar cea maxima este de
6% Longitudinal, declivitatile se vor racorda cu raze de curbura conform STAS 10144/1. De asemenea s-
a! avut in vedere evitarea frangerii frecvente a liniei rosii si a declivitatilor alternante.

b

Traseul in profil fransversal
| (Caractetisticile geometrice n profil transversal ale strazilor proiectate, In functie de profilul

{ransversal tip adoptat, sunt urmitoarele:



Nr. Denumire strada Lungime Aplicabilitate Parte " Trowar |
Crt. (ml} (Km) carosabila
A NS . SO IR
1. | Strada de legatura intre 65 0+0.00 - 0+065.00 3.0 1.20 - 2.85
str. Trecatoarei si str.
LP_M__#_H#—L__#_HL_J__H_JL_mA_H_L____ﬁ_#

Datorita limitelor de proprietati si a fondului construit existent, latimea partii carosabile va avea
latimea de 3.00 m. Asadar, se vor monta indicatoare cu semnificatia “sens unic” conform planului de

situatie proectat.
Pentru scurgerea apelor in profil tran
pant@ unici de 2.5%, iar trotuarele vor avea panta de min. 1.0% spre partea carosabila. Apele pluviale sunt

dirijate prin pante transversale si longitudinale, cétre gurile de scurgere de pe strada Trecatoarei,
Amplasarea si pumérul gurilor de scurgere proiectate nu fac parte din obiectul prezentului proiect.
Partea carosabila este incadrata de borduri prefabricate din beton C30/37 cu dimensiunea de 20cm
x 25cm, asezate pe fundatie din beton de ciment C8/10 cu dimensiunea de 15cm x 30cm.
Asigurarca accesului la proprietati se va face peste trotuar.In dreptul intrarilor in curti bordurile de

incadrare a carosabilului se vor monta in pozitie semiingropata penttu a facilita accesul.

sversal, partea carosabild a striizii, are pantd transversald cu

Structura rutiera
Pentru 0 dimensionare cit mai corectd a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat
studii de teren din care s-au obtinut date pentru:
- modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;
. caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare,
- regimul hidrologic al complexuiui rutier;
- tipul profilului transversal;
- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.
Alcatuirea structurii rutiere si caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare se stabilesc pe
baza de sondaje conform normativului AND 550.
Structura rutiera propusa pentru executia partii carosabile este urmatoarea:
- 5 cm strat de uzura din beton asflatic BA16 ( EB rul 50/70)
- 6 cm strat de legiturd din beton asfaltic BAD22.4 ( EB leg 50/70)
_ 15 cm strat de baza din piatrd spartd

925 cm strat fundatie din balast
- 18 cm strat de forma din holovanis

Structura trotuar:

- 3 cm beton asfaltic BA 8
- 10 ¢m beton C8/10

- 10 ¢m balast

Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Evacuarea apelor meteorice este asiguratd prin pantele longitudinale si transversale si dirijata catre

strada Trecatoare care va dispunc de canalizare pluviala.



Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 1848
2/201 1“Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.2,

Lucrari de protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care sunt strazile
amplasate, prin micsorarea cantitdtilor de noxe de la participantii la trafic, in principal imbunatatirca
calitatii suprafetei de rulare (starea caosabilului nu va mai impune acfiuni de accelerare sau de decelarare
cauzate de starea avansata de degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de lao
viteza la alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decét in cazul actiunilor bruste asupra

autovehiculului,

Propun ca orice modificare a indicatorilor tehnico - economici
aprobati, a devizului general de cheltuieli sd fi prezentata in plenul
Consiliului local, in vederea actualizarii.

Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza din fonduri proprii.

Durata estimata de executie a investitiei calculate in luni este de 12
luni.

TEMEI LEGAL INVOCAT:

o prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice ,aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
intratd in vigoare la data de 27.02.2017, o A

e art. 129 alin.(2) litera "b” coroborat cu alin.(4) lit.”"d"” ~art.139
alin.(1) , art. 196 alin.(1) lit.”a”, art. 200 din Codul Administrativ
aprobat prin 0.U.G. nr.57/2019, cu modificdrile si completdrile
ulterioare. :

Ocna Sibiului la 18.03.2020

Viceprimar,
Bunaciu Iulian-Dragos
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6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1. Comparatia ‘scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Au fost analizate diverse variante sub forma de scenarii pentru evidenticrea unei solutii de referinta

si identificarea celei mai bune solutii.
Au fost alese pentru prezentare doua scenarii:
Scenariul nr. 1 — Nu se investeste i infrastructura pentru modernizarea strazil. Se vor continua

lucririle de intretinere si reparare a strazii din comuna conform indicativului NE-033-05, in limita
fondurilor disponibile, astfel:

- TInlaturarea denivelarilor si fagaselor;
- Plombari;

- Colmatarea fisurilor si crapaturilor;

_ Intretinerea platformei drumului;

- Tratamente bituminoase simple.

Adoptind aceasti solutic rezultatele vor fi, de reguld, de calitate redusa deoarece nu s dispune de
fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur c4 aceste fonduri vor fi folosite ineficient. La scurt
timp dupa finalizarca acestui tip de lucrdri apar degradéri multiple ~ gropi, fajgﬁsfiiri, deniveldri — ca
urmare a stagnirii indetungate a apelor din precipitatii. O reparare repetata far'm ‘aceste procedee de
intretineré ny are viabilitate tehnica si economicd. De aceea recomandam élegerea unci solutii construcfive
eficiente si moderne, care s fie capabilt a rezista timpului, climei si traficului. in al doilea rand nu se
poate asigura controlul executiei lucririlor, cu mijloace adecvats, receptia lucrarilor fiind asigurata de un
nespecialist -~ functionar al autoritatilor locale. Starea necorespunzitoare a_ strazitor conduce fa o
insatisfactie sociala a locuitorilor si la o inhibate economica. O altd urmare negativa va fi mentinerea

L
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economiel zonale la o cotd scizutd, cresterca somajului, lipsa de interes a potentialilor investitori s
alungarea, in cele din urmaa investitorilor actuali. Aspectul frustrant constd in concluziile negative care ar
putea fi trase de posibilii investitori; zona este una destul de pitoreasca ¢t un potential turistic ridicat, cu 0

activitate agricola ce s materializeaza in productia de origine vegetala, productia animaliera, precur si
prelucrarea primara a produselor vegetale si animaliere, cu pamanturi ce au calitdti superioare din punct de
vedere al fertilititii si al ecologiei produselor, astfel cd pe termen mediu si lung investitiile in turism si in
agriculturd pot fi foarte profitabile.

Scenariul nr. 2 — Asfaltarea strazii

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar cat si ca
durata, pe termen lung si mediu vor aparea avantajele economice, sociale si de mediu, care vor contribui la
atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalajelor dintre Romania si tirile dezvoltate ale UE. In
acest sens se propune realizarea unor structuri rutiere cu imbracaminte bituminoasa - strat de uzura din
beton asfaltic executat la cald BAPC16 — sau din imbracaminte din beton de ciment rutier BeR 3.5,

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurats in functie de obiectivele
urmdrite prin prezenta documentatie.

Astfe! s-au analizat doua solutii pentru acest scenariu:

Solutia [:

- imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4,0 conf, SR 183-1, executata intr-un singur strat,
cu grosimea de 20cm;

- hartie kraft;

- strat de egalizare din nisip de 2cm grosime conf. STAS 6400, SR EN 13242;

. strat de baza din balast stabilizat cu ciment de 15 cm grosime;

. fundatic cu 20cm balast grosime medie (amestec agregat sort 0-63mm) conf. STAS 6400, SR
EN 13242;

Solutia II:
- 5 om strat de uzura din beton asflatic BA16 ( EB rul 50/70)
- 6 cm strat de leghturd din beton asfaitic BAD22.4 ( EB leg 50/70)
- 15 cm strat de baza din piatrd spartd
.25 om strat fundatie din balast
_ 18 cm strat de forma din bolovanis
Pe tronsoane de drum din pamfnt (dacd existd) se va asigura la nivelul terenului de fundatie
(patului drumului) o capacitate portantd minimé recomandatd, caracterizata prin valoarea modului de
clasticitate dinamic echivalent, de 80 MPa sau prin valoarea coeficientului patului KO de 50 MPa. In cazul
in care pamantul din patul drumului nu poate rispunde acestei cerinte, se va prevedea un strat de formé
(STAS 12253-84) de minim 10 cm (grosimea stratului de formise va dimensiona in functie de capacitatea
portanté la nivelul patulut drumului) din pimant trafat cu var sau Cu alti liangi rutieri sau stabilizat cu
enzime, sau un strat de form# avand o altd solutie stabilitd pe baza unui studiu geotehnic care sd asigure

capacitatea portanta menionatd anterior.

Wﬁﬁ
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6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomanda

RS TT E TR

Scenarinl recomandat de catre elaborator

Pentru realizarca analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum urmeaza in
tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propus¢ au fost evaluate comparativ {indnd cont de parametrii
sociali, de mediu $i financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea
alternativelor prin punctarca acestora de la | la 5 puncte (5 - optiune recomandatd; 1 — opfiune
nerecomandati).

Tabelul nr.l Analiza multicriteriala privind scenariile considerate

NE eriteriu sn s
ert. | | I R
1 Durata de exploatare mare/mica RS
2 Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 5 12 |
3 Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) o IERRERS
4 Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 04 13
5 Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 15
Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu
6 L A
7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 12|
8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu /) |5 |3 |
9 Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1}) 3
10 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) |5 |3 |
1 Poate prelua cresteti de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu 4 4
/1) o . RO
12 | Executia poate fi etapizata da/mu (5/1) 5 |5
13| Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 14 |
14 Executic facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mic, supralargiri i |4
foarte mari da/nu (5/1)) o
15 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mart (s/y |3 |3 |
Total 58 |52

Solutia 1 are dezavantajul ¢d, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier
BcR3.5, punerea acestuia in operd implicd restrictionarea traficului rutier al riveranilor pand la finalizarea
stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia I, pe iingad costul de executie mai scdzut, prezintd avantajul unor termene de realizare
reduse datoritd faptului ca materialele existd pe plan local.

Avand in vedere att avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent, elaboratorul
propune execuia solutiei [ pe toatd lungimea drumului satesc ce face obiectul prezentului project.

Avantajele scenarinlui recomandat

Scenariul recomandat este cel corespunzator solutiei 11, adica:
. § ¢m strat de uzura din beton asflatic BA16 ( EB rul 50/70)
_ 6 cm strat de legditurd din beton asfaltic BAD22.4 ( EB leg 50/70)
- 15 cm strat de baza din piatra spartd
- 75 cm strat fundatie din balast

___"_L_______——-—**—__________.)__‘________,

—— e —————————
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- 18 cm sirat de forma din bolovanis

Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investitie, prezintd reale avantaje,

precum:

6.3.

dezvoltarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea drumului care va permite atragerea in circuitul
economic a zonelor respective,

reducerea timpului de transport;

ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai comunei;

imbunatatirea activitifii agentilor economici din zond si din comund;

protectia mediului Tnconjurator §i reducerea riscului asupra sdndtatli populatiel prin reducerea
emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;

posibilitati de interventie rapida in caz de urgentd sau fortd majora (salvare, pompieti, poiifie);
cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto;

cregterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor,

imbunitatirea gradului de protectie a proprietétilor adiacente investitiei impotriva apelor
pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a acestor ape;

reducerea uzurii anvelopelor auto si a autovehiculelor in general, determindnd economii

importante cu piesele de schimb;

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali respectiv valoarea totalii a obiectivului de investitii, exprimaté in

iei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), In

conformitate en devizul general

Esalonarea investitiei (INV./C+M)
ANUL Valoarea inclusiv TVA {lei)

ANUL L
INV. 122.601
C+M 106.461

b) Indicatori minimali, respectiv_indicatori de performantd - elemente fizice/capacititi

fizice care sii indice afingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi,

in conformitate cu standardele, normativele $i reslementiirile tehnice in vigoare

Principalii indicatori minimali:

sapatura 134.5 ! me,
balast 4875 mc.
piatra sparta LB I me
BAD 22.4 leg. 50/7C 27.729 | To.
BAl6IULSO/70 | 195lmp. |

&7
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecArui obiectiv de investitil

in abordarea Comisiei Europene, notiunea de indicator se aplicd doar unei informafii pe care
responsabilii programului o considerd pertinentd si necesard pentry a-i sprijini in Juarea deciziilor, in

negocieri sau in procesul de comunicare. Astfel, se pot enumera urmaterii indicatori:

- Lungimea strazii propuse in cadrul investitiei — L = 65.0 m;

- Durata de realizare a investitiei - 12 luni;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii_exprimata n luni

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni;

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguriirii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform oradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Verificarea proiectelor privind respectarca reglementiritor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueazd de citre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domentii/subdomentii si specialitdti, altii decat specialistii elaboratori ai projectelor. Verificatorui de proiect
atestat nu poate verifica §i stampila proiectele intocmite de el, proicctele 1a a caror elaborare a participa
sau proicctele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertizd tehnicd.

Verificarea calititii lucrarilor executate pentru realizarca constructiilor si a interventiilor la

constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legil, autorizatii de construire sau de desfiintare,
este obligatorie §i se efectueazd de citre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai
investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajafi ai executantilor.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri_externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea prezentei investitiei propuse sunt:

- finantare din fonduri interne;

7 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

71. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

A fost emis cettificatul de urbanism nr. .. ...... dindatade ........coeve e

74, Studin topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Este in curs de elaborare.

8
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73. Extras de carte func1ara., cu exceptla ‘cazurilor speciale, EXDleS prevazute de
lege

Este in curs de elaborare.

7 4. Avize privind asigurarca utilitatilor, in cazul suplimentirii capacitiitii existente

Nu este cazul.

7.5.  Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, méisuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de prineipiu, in documentatia tehnicoeconomica

Este in curs de claborare.

% 6. Avize, acorduri si studii specifice

Sunt in curs de elaborare.

{ntocmit,
Ing. Andrei BARSAN

4
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a) costurile estimate pentru realizarea investitiei,

i sistrada De Jos”
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cu luarea_in considerare a_costurilor

unor investifii similare

Costul estim
categorie de lucra
Valoarea totala a investitiei conform devizului general,

ri care participa la realizarea obiectivului final.

ativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectuiui urmarind fiecare

intocmit in preturi echivalent in euro la

curs B.N.R. din 21.12.2018, este de 26.388 Eurocu TVA inclus.

R

WA | Valoare (inclusiv TVA)

Nr. Denumirea capitoletor si Valoare {fara TVA o .
crt. subcapitolelor dF; cheltu?eli p ( ) J__j_l_rolurlul f—’L‘. rotunit) ____
lei euro | lei lei euro
0 | o 2 3 | 4 5 | &
oo Cheus pei shnerea s amenajared ferlorll__
1.1 Obtinered terenului 0 0 0 | 0 0
1.2 Arnendjorea terenuiui 0 0 0
Amenajar pentru protectia
13 mediului si aducerea la stared 0 0 0 0 0
| initiald -
Cheltuieli pentru
14 relocarea/protectia utiitatiior 0 0 0 0 0
‘Total capitoiul 1 0 c | o0

Glilitagior necesare obiectivulul...

2.1

| CheHuieli péhﬂu 05@&0@6 T

utilitatilor necesare abiectivului

0 0 0

“Total ¢apitolul 2.

0 0

" CAPTOLUL. Chell

Sfentetics

3.1
31.2

3.2

34

311

313 | Altestudiispecifice

3.3

3.5
3.5.1
3.5.2

studii
studii de teren
Raport privind impactul osupra

mediului

medivive o

Documentati-suport si cheltuieli

pentru obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii
Expertizare fehnica

Cetlilicarea performantei

energetice si auditul energetic
al cladirilor o

Proiectare A

| P s

Tema de proiectare

siudiu de prefezabilitate
Studiu de
fezobi!itoie/documemcﬂie de
avizare a lucrarilor de interventi

si deviz general

20

380 | 2380

380 2,380
0 0 0
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Documentaiille tehnice F———
354 | necesare in vederea obtineri 500 108 75 595 129
ﬁovizelor/ocorduriior/ou’forizctiiior [ I S _
verficarea tehnica de calitate
355 | aproiectului tehnic si a detaliilor 0 0 0 0 0
|| deexecutic ] [ R -
Proiect tehnic si detali de :
356 geeutie | "2 Coms | oms o M
34 Org:::r.ﬁ‘zorea procedurilor de 0 0 0 0 0
% | achizilie | .
3.7 Consultania 0 o | 0 0 0
Managementul de proiect
371 | Dentry obiectivul de investi 0 o | o | ° v
3.7.2 | Audityl financiar 0 0 0 0 g
| 3.8 | Asistenta tehnica 3000 46 | S70 3570 | 748
481 | Asistenta fehnica din parfe 1,500 323 285 1,785 384
77 | projectantului L
38.1.1 :’e pe_r'loode de executie a 0 0 0 0 0
yerarilor ] A
Pentru parficipared
proieciantului la fagzele incluse in
3810 grogromullde cgnirol al lucrarilor 1,500 393 285 1 785 384
e executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in
Constructii o
3.8.2 | Dirigentie de santier 1,500 323 285 1,785
' _ TOTAL;.CAP!TOLU'LS 10,500 2,260 1,995 12,495
g T CARITOL ! .'_'_".‘e_l'tjﬁ'.'félitb’é.,ﬁt"r'u_’,i.ﬁv-éisiitiddé?béiﬁ. B
4.1 Conslructii si instalatii 89.463 | 19,257 | 16,998 104,461
42 Montd] u!ilcje', echi'plmmerﬂe 0 0 0 0 0
tehnologice.si funclionale _
Utilaje, echipamente
4.3 tehnologice si functionale care 0 0 0 0 0
necesita montqj
Utilgje, echipamente
44 1_éhn<_>lq'gi'c'e si furic.iignale care 0 0 0 0 0
nu necesita montaj si
echipamente de trainsport
4.5 Dotdri. 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0. 0 0
TOTAL CAPITOLUL 89,463 19,257 14,998
s AR St - APITOLUL 5, Alie cheltuteli =~~~
5.1 Organizare de sanfier 0 0 0
Lucrarn de constructii si instaloii
511 | oiorente orgonizcii de saniier | ° L T
512 Che!‘ruieli conexe organizdrii de 0 0 0 0 5
| T | santier -
59 Com_.i'sioc.lne, cote, faxe, costul 083 - 0 083 o1
|0 | creditului o
Comisioanele si dobanzile -
591 | aferente creditului boncii 0 0 0 ¢ 0
~__|finantatcare R L I L
Cola aferenta I1SC pentiy
Lsf_z coniroiul uerarilor de construct 441__77]__ g% 0 Jiji 76

-
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by R T S TR S S R T T D T R AT T AT R R TR u.—:‘y.a__c,..w‘T’E!E:"T‘TT-"I:ET"!F7'7:]“12517,111W=W§€-'72ﬂm’3'.7‘]
Cota aferenta ISC pentry
conirolul statului In amenajared
523 | tertoriului, urbanism si pentry 89 19 0 89 19
autorizarea executari lucrarilor
| de consiructi B B ]
Cota aoferenta Casel Socicle
524 | Consiructorilor - CSC 447 76 0 1 4 _____iéj_
Taxe peniry acordur, avize
525 | conforme si autorizatia de 0 0 0 0 0
construire/desfintiare . R R | R
53 | Cheltuieli diverse si neprevazute 2,237 481 425 2,662 572
5.4 Chel-tu':ell pentru informare si 0 0 0 0 0
| publicitate _ ]
_ _ TOTAL CAP]TOLUL 5 3,220 692 425 3,645 783
.CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste si predare la beneficiar '
g Pregdtirea personalului de 0 0 o 0 0
exploatare
6.2 Probe tehnologice si feste 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL é 0 0 0 0 0
7.0 16998 [ -

Proiecta ni

$.C. AT Design S.R.L.

ing_.---gl;’ﬁ‘_iji rei;Barsan

geneficiar,

U.AT. OCNA SIBIULUI, JUDETUL

Nr.
crt.

| 3.1

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltvieli

.\

1

Cheltuieli peniry:studii._
studii de teren: studii
geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrametrice, topografice si
de stabilitate ale terenului pe
care se amplaseaza obiectivul
de investitie

. VA Valoare (inclusiv
Valoare(farc TVA) (rotunjif) VA)
. euro . . euro
| e ot lei el | (rotunjif)
. 2 _ . 3 4 5 )
o000 | 43, | 380 | 2380 | 512
2,000 430 380 2,380 512
i \___._—J_,’—i_,i_J

22
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3. 1.1.2
3.1.1.3 | studiu hidrologic 0 0 0 0

' 3.3.1.1 | studiu geotehnic 1,000 215 1190 1,190 |
Studiu topografic 1.000 215 1 190 | 1190 |

31.2 Rapc:ri p_rivind impactul asupra 0 0 0 0
| mediului

313 studii de specialitate necesare 0 0 0 0
in functie de_specmcul mveshhel

_ o Documeniat"' ...supori i _
32 ‘¢heltuieli pentru obtinerea de o. | 0" o . o
. | avize, acorduri; si autonzatu . S 5

Obtinere/prelungirec
391 | valabilitatii certificatului de 0 0 0 0
urbanism

Obtinerea/prelungirea
392 | valabilitati autorizotiel de 0] 0 0 0
construire/desfiintare

Obtinerea avizelor si acordurilor
pentru racorduri i bransamenie
la retele publice de almentare
3.2.3 | cu apa, canalizare, alimentare 0 0 0 0
cu gaze, dlimentare cu agent
termic, energie electrica,
telefonie

Obtinerea certfificatului de 0 0 0 0
normenclatura siradala si adresa

Intocmirea documentatiei,
obtinerea numarului cadastral 0 q 0 0
prowzonu si inregistrareq

terenuiui in cartea funciara

Obtinerea actului administrativ
3.2.6 | ot autoritati competente pentru 0 0 0 0
protectia mediului

Oblinerea avizului de profectie 0 0 0 0

_ | civila 1

Avizui de specidiitate in cazul 0 0 0 0
obiectivelor de patimoniu

’*29 1 Alte avize, acorduri si autorizaii 0 0 0 0

" I.cheltuielipentru. expertizarea L

. fiehnlcaaconsiruciulor

: 2" structurilor si/sau, R

dupd ciectelor § tehmce 2,500 | 538 475 | 2,975

inelusiv miocmlrea de catre '

s 'experiul tehnic a raporiulm de
| expertiza tehinica :

440
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3.4

SR AT EE O R L

| cheltvieli pentru cerificcrea

pen‘ormcmiei energeilce si’

i _-faudliul ene [ ehc al cladlnlor

BEELS

strada De Jos”

TR T R T T T R R

SESNTE PR

|_.ZT¢?TT3’J

35

i i'Chel’rmeIi peniru proueclare

446

570

769

3.5.1

| Tema de proiectare

3.5.2

| Studiu de prefezabilitate

3.5.3

studiu de fezabilitate/
Documentatie de avizare a
lucrarilor de interventie(DALI)

l

215

3.54

Documentatiile tehnice
necesare in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor/
qutorizatiilor

500

108

3.5.4.1

Documentatii tehnice necesare
in vederea obtinerii
avizelor/acorduriior/autorizatiilor
in faza de finantare

500

108

190

256

95

95

595

129

595

3.5.4.2

Documentatil tehnice necesare
in vederaa obiinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
in faza de implementare

3.5.5

Veriticarea tehnica de calitate
a proiectului tehnic si a
detatiilor de execuiie

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de
execuhe

1,500

323

285

1,785

384

36 '_;CheII ""e_lﬁt uferen?e orgamzam Lo
0 | procedurilor de achizitii. publlce '

3.6.1

Cheltuieli aferente infocmirii

documentatiei de atribuire si
multiplicarii acesteia {exclusiv
cele cumparate de ofertanti}

3.6.2

363

Cheltuieli cu onerariile,
transportul, cazarea si diurma
membrilor desemnatiin

7Anunfun de intentie, de

participare st de atribuire a
contractelor, corespondenia
prin posta, fax, posta
electronica in legatura cu

proceduriie de achizitie publica

3.6.4

Cheliuigli aferente organizari si
deruiarli procedurilor de achizitii

- lpuplice

24
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3.8.2

T Gheltuieli pentru asistenta * -,
' ) tehnica. S

TOTAL DEVIZ FINANCIAR

1 Cheltuieli pentry

LT

Managementul de proiect
pentru obiectivul de investitii
Plata servicillor de consultania
la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de
evaluare, la infocmirea cereril
de finantare_

elata servicilor de consultanta
in domeniul managemeniului
investitiel sau administrarea
contractului de executie

Auditul financiar

. TR
T R B B T AT B

onsultanta | O 0 0 0

0

fehnica. -

Asistenta tehnica din partea
roiectantului

pe pericada de execuiie a
lucrarilor

pentry participarea

proiectantuluiic fazele incluse

in programul de conirol al

lucrarilor de executie, avizat de

caire Inspectoratul de Stafin
Constructii

Dirigentie de santier. asigurata
de personal fehnic de
specialitate, autoriza ]

Proiectant,
§.C. AT Design S.R.L.
ing. Andrei Barsan

170,500 | 2,260

285

1,500 38 1,785

1,500 33

25

384

384

2,689
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qu’ﬂ—z "’\""""J!':‘T-"!_“"U SEP)

Val tara TVAT TVA Volodré .(inclusiv
N Denumirea capitolelor i aloare(fara ) | (rotuniit) TVA) |
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei euro lei lei euro
| (rotunijit) | (rotunijit)
0 1 2 3 4 5 b
5.1 | Organizare de santier 0 0 0 0 0
Lucran de constructii si instalati
5111 gterente organizdrii de santier 0 0____ 0 0 0
512 Che]’rweh conexe organizrii de 0 0 0 0 0
santier i I R R N
59 Com}5|oqne, cote, taxe, cosful 983 211 0 983 211
] creditului L ] B B
Comisioanele si dobanzile
521 | aferente creditului bancii 0 0 0 0 C
finantatoare
597 Cota aferenta _ISC pentru 447 % 0 447 96
controlut lucrariior de constructii
Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajared
593 | feritoriului, urbanism si pentru 89 19 0 89 19
autorizarea executarii iucrarilor
de constructii o |l
Cola aferenta Casei Socidle @
5.2.4 Constructorilor - CSC 447 76 0 447 76
Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0 0 0 0 0
525 | construire/desfiintare | | B
Cheltuiell diverse si
5.3 | neprevazute (1% dincap 1.2+ 2,237 481 425 2,662 572
1.3+2+3+4 -
5.4 Chel.’rulleh pentru informare si 0 0 0 0 0
ublicitate
TOTAL DEVIZ FINANCIAR | 3.220 692 425 3,645 783 ]
Proiectant, Benefigiar,
$.C. AT Design S.R.L. U.A.T. OCNA SIBIU UDETUL SIBIU
ing. Andrei Barsan Primar Predescu f=eqgige Claudiv
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EE=IGM | gmenajare strada de legatura intre strada Trecatoaret st strada De Jos”

/euro dm duta de 21 12 2018
Valoare(fara VA Valoare (inclusiv
Nr, Denumirea capitolelor si TVA) (rotunijit) TVA)
Cri. subcapitolelor de cheltuieli o -t
euro lel lei |, S
[ I —————— rotunjit) | _ ] (rotunijit) |
0 ] 2 3 4 3 )
i LUCRARI DE CONSTRUCTII
Cap 4 Cheltuueh pen_tru lnvestma de baza
41 Conslructn i mstalahl'-«- ' . _
41 TTerasamenie sis ati'z‘dfé‘ [Se véﬂi’dﬁi& 113763 | 2963 2615 | 146378 3526
sl amenaari exterioare.’ . B R S -
EV OB NR.1.1 - Amencuore s’fr de
legatura intre str. Treccioarei si str. De | 13763 2963 2615 16378 3526
4111 [ Jos
41,2, Rezistentd -t IR 787000 16294 14383 | 90083 | 19390
EV OBNR.1.T - Amenc:jore s’rr de
legatura intre str. Trecatoarei si sir. De | 75700 14294 14383 90083 | 19390
41.2.1 | Jos _ _ ‘ | _ .

Proiectant,
$.C. AT Design S.R.L. U.AT. OCNA SIBIY

ing. A_ndrei Barsan
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PRIMARIA OCNA SIBIULUI
JUDETUL SIBIU
NR.1803/13.03.2020

REFERAT DE APROBARE
A PROIECTULUI DE HOTARARE NR.28/18.03.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
“Amenajare strada de legatura intre strada Trecatoarei si strada De Jos”
Ocna Sibiului

Primarul orasului Ocna Sibiului, Predescu George-Claudiu, in
conformitate cu prevederile art 136 alin. (1)-(4) din 0.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, in calitate de initiator al proiectului de
hotardre cu nr.28/18.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investitii “Amenajare strada de legatura intre
strada Trecatoarel si strada De Jos” Ocna Sibiului prin prezenta fac
cunoscutd consilierilor locali oportunitatea dezbaterii si analizarii mai sus
amintitului proiect.

Asa cum ne-am propus vom asfalta si drumul de legdtura intre
strizile Trecitoarei si De Jos, pe baza documentatiei intocmite de SC.AT
Design SRL,cu sediul in comuna Albesti strada Valea Albestiului nr.9,

- judetul Mures.
Investitia se caracterizeaza prin urmdtorii indicatori minimali si

maximali asrfel:

a)Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de
investitii, exprimatd in lei cu TVA, din care constructii-montaj C+M,

in conformitate cu devizul general :

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI (fara TVA si inclusiv TVA)
Fara TVA:

Valoarea totala a investitiei fara TVA: 103.183 lei
din care C+M fara TVA: 89.463 lei
Inclusiv TVA:

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA: 122.601 lei
Din care C+M inclusiv TVA: 106.461 lei

b)Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta -
elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea
tintei obiectivului de investitii in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare :



Principalii indicatori minimali

Sapatura 134,5 mc
Balast 48,75 mc
Piatra sparta 2925 m¢
BAD 22,4 leg.50/70  27.729 to.
BA 16 rul.50/70 195 mp
- Lungime = 65,00 ml
- Parte carosabila = 3,00 m
- Trotuar = le0e2.85

- Plantare indicator cu semnificatia “sens unic”
- Partea carosabila a strazii are panta unica de 2,5%, iar
trotoarele de minim 1% pentru scurgerea apelor pluviale
- Partea carosabila a strazii este incadrata de borduri
prefabricate din beton C 30/37 cu dimensiuni de 20 cm/25 cm
asezate pe fundatie de beton de ciment C8/10
- Bordurile din dreptul portilor vor fi semiingropate pentru
asigurarea acesului in curti.
Prin prezentul referat de aprobare a proiectului de hotarare cu
nr.28/2020 solicit consiliului local votul favorabil de adoptare a
HOTARARII DE CONSILIU LOCAL.

TEMEI LEGAL INVOCAT:

o prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
oblectlvelor/pr0|ectelor de investitii finantate din fonduri publice,
intratd in vigoare la data de 27.02.2017,

e art. 129 alin.(2) litera "b” coroborat cu alin.(4) lit."d” art.139
alin.(1) , art. 196 alin.(1) lit."a”, art. 200 din Codul Administrativ
aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 cu modificarile si completarile

ulterioare.

Ocna Sibiului la, 18.03.2020

N

We
LA

PRIMAR, PREDESC GEO\Rjj;CLAUDIU
< [ “-'-;-‘3\




ROMANIA
OCNA SIBIULUI
JUDETUL SIBIU

PROIECTDE HOTARARE NR.28/18.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
“Amenajare strada de legatura intre strada Trecatoarei si strada De Jos”
Ocna Slblulw ';;7/:

PRIMAR PREDESCU GEORGE

INITIATQR\ t
i.AUDIU

Consiliul Local al orasului Ocna Sibiului, intrunit in sedinta ordinard
publica din 27.03.2020,

Analizdnd raportul de specialitate cu nr. 1804/18.03.2020 al
viceprimarului orasului Ocna Sibiului in persoana domnului Bunaciu Iulian
Dragos prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
devizului general de cheltuieli pentru obiectivul de investitii “Amenajare
strada de legatura intre strada Trecatoarei si strada De Jos” Ocna Sibiului

V&zand referatul de aprobare nr.1803/18.03.2029 pentru sustinerea
proiectului de hotdradre nr. 28/18.03.2020 a primarului oragului Ocna
Sibiului,

Avand avizul consultativ al comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate respectiv:

COMISIA NR. 1 _
PENTRU  ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, ~ BUGET-FINANTE-

CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE

COMISIA NR. 5
PENTRU AMENAJAREA  TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC, PRIVAT, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII, COMERT,
TURISM,

Ludnd act de devizul general de cheltuieli pentru obiectivul de
investitii mai sus ardtat, intocmit de SC.AT Design SRL,cu sediul n
comuna Albesti strada Valea Albestiului nr.9, judetul Mures,

Respectdnd prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice



aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
intratd Tn vigoare la data de 27.02.2017,

Potrivit dispozitiilor art. 129 alin.(2) litera "b” coroborat cu alin.(4)
lit.”d” art.139 alin.(1) , art. 196 alin.(1) lit."a”, art. 200 din Codul
Administrativ aprobat prin 0.U.G. nr.57/2019,

HOTARASTE:

Art.1.- (1) Aprobd indicatorii maximali si minimali pentru obiectivul de
investitii “Amenajare strada de legatura intre strada Trecatoarei si strada
De Jos” Ocna Sibiului judetul Sibiu, dupd cum urmeaza:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de
investitii, exprimatd n lei cu TVA, din care constructii-montaj
C+M, in conformitate cu devizul general :

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI (fara TVA si inclusiv TVA)
Fara TVA:

Valoarea totala a investitiei fara TVA: 103.183 lei
din care C+M fara TVA: 89.463 lei
Inclusiv TVA:

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA: 122.601 lei
Din care C+M inclusiv TVA: 106.461 lei

t) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta -
elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea
tintei obiectivului de investitii in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare :

Principalii indicatori minimali

Sapatura 134,5 mc
Balast 48,75 mc
Piatra sparta 29,25 mc
BAD 22,4 1eqg.50/70  27.729 to.
BA 16 rul.50/70 195 mp
o Elemente geometrice ale strazii:
- Lungime = 65,00 ml
- Parte carosabila = 3,00 m
- Trotuar = 1,20-2,85

Plantare indicator cu semnificatia “sens unic”
Partea carosabila a strazii are panta unica de 2,5%, iar
trotoarele de minim 1% pentru scurgerea apelor pluviale
- Partea carosabila a strazii este incadrata de borduri
prefabricate din beton C 30/37 cu dimensiuni de 20 cm/25 ¢cm
asezate pe fundatie de beton de ciment C8/10
_ Bordurile din dreptul portilor vor fi semiingropate pentru



asigurarea acesului in curti.

e Lucrari de protectia mediului - prin micsorarea cantitantilor de
noxe de la prticipantii la traficul din zona datorita calitatii
suprafetei de rulare, trecerea de la o viteza la alta se face
constant cu emisii minime de noxe.

(2) Aproba descrierea investitiei, conform anexei 1 |la prezenta.

Art.2.- Aprobd devizul general de cheltuieli pentru obiectivul de
investitii “Amenajare strada de legatura intre strada Trecatoarei si
strada De Jos” Ocna Sibiului, judetul Sibiu, conform anexei 2 la
prezenta.

Art.3.- Orice modificare a indicatorilor tehnico - economici
aprobati, a devizului general de cheltuieli va fi prezentata in plenul
Consiliului local, in vederea actualizarii.

Art.4.- (1) Finantarea obiectivului de investitii se realizeazd din
fonduri proprii.

(2) Durata estimata de executie a investitiei calculate in luni este de

12 luni.

Art.5.- Ducerea la indeplinire a prezentei revine primarului orasului
Ocna Sibiului, administratorului public, compartimentelor de achizitii si
buget-finante-contabilitate, asigurdndu-se publicitatea prin afisare la
sediul autoritdtii publice locale si se fnainteaza Instituitiei Prefectului
judetului Sibiu spre a fi supusa controlului de legalitate.

Modificari de continut:

Vizat pentru legalitate,

|

secretar general Muresian Mirela




